@ THECONCEPT
REAL ESTATE

4 izbovy byt v tichom prostredi so zdhradou a parkovanim
TURCIANSKA 1, SENEC

MEZONET 126.31 m? PREDANE
DRUH UZITKOVA PLOCHA CENA




Kondominium Zalesie sa nachadza v centre obce Zalesie, iba 15 km od Bratislavy. Tvoria ho dva objekty, kazdy s tromi bytovymi jednotkami
o vymere (zitkovej plochy od cca 120 m2 do 135 m2.

Ponukany dvoj-podlazny 4 izbovy (holo)byt ma celkovu Uzitkovu plochu 126,31m2, pricom 1INP mé 64,22m2 a 2NP mé 62,09m2, zahradu s
vymerou 175m2, vonkajSiu terasu na INP s vymerou 13,72m2 a terasu2 s vymerou 9,52m2, balkén na 2NP s vymerou 13.31m2 a balkén2 s
vymerou 4,29m2. K bytu prislticha pivnica s vymerou 4,60m2.

Predpriprava na klimatizaciu je v kazdom byte samostatne s vyvodom na INP (obyvacka s kuchynou) a na 2NP v kazdej izbe. Predpriprava na
centralnu jednotku je spravena na strope budovy (kazdy byt zvlas).

Ku kazdému bytu patria 2 spevnené vonkajsie stojiskd pre motorové vozidld a sikromnd zahrada, velkost ktorej nevyzaduje naro¢nu
kazdodennu udrzbu, no je dostatocne velkd na hravé Santenie deti, posedenie s priatelmi, ¢i na vytvorenie romantického kvetinového zatisia.
Zahradky budu zavezené ¢ernozemou a zrovnané, oplotenie bude z DT Ciek do vySky 50cm a nad tym pletivo.

Bytové domy su navrhnuté s ohladom na potreby mladych aktivnych ludi s rodinami. Priebeh vystavby je pldnovany v dvoch etapach.

Viac info. na: www.condominiumstav.sk

ZVISLE NOSNE KONSTRUKCIE

Obvodové nosné murivo: tehly Heluz Family 250 mm, zateplenie hribky 140 -150 mm
Vnatorné nosné steny: tehly Heluz hribky 300 mm.

Nenosné priecky: YTONG , hrubka 125 mm.

Nosné konstrukcia plochej strechy: jednoplastova.

VODOROVNE ZVISLE KONSTRUKCIE

Strop 1. PP a 1.NP: Zelezobeténovy jednotnej hrdbky 200 mm odliaty z beténu.

Doska: vystuzend betondrskou vystuzou triedy B.

Konstrukcia zastreSenia

Konstrukcia plochej strechy nad 1.NP: Zelezobeténové doska hr. 200 mm, zateplend tepelnoizola¢nou vrstvou konstantnej hrdbky 350 mm.
Poslednd vrstva: Strkovy nasyp.

VNUTORNE UPRAVY POVRCHOV

Vnutorné priestory: Védpenno-cementova,

omietka so stierkou od firmy Baumit.

Hygienickych priestory: kombindcia obkladu z drveného kamena po celej vyske stien.
Vsetky interiérové povrchy omietok: biela farba.

Uprava stropu: vdpenno-cementové omietka so stierkou.

VONKAJSIE UPRAVY POVRCHOV

Povrchova Uprava fasady: tmavo Seda a biela silikdtova omietka.
Povrchova Uprava strechy: riecny Strk frakcie 16 - 32.

VYPLNE OTVOROV

Exteriérové oknd a dvere: hlinikové, rdm 5 komorovy, izola¢né trojsklo.
Interiérové dvere: drevené.

Zébradlia budu sklené ukotvené do hlinikovej skrytej listy.

VYKUROVANIE

Priprava teplej vody: elektricky bojlér s 1501 zadsobnikom
Samostatné vykurovanie: elektrické podlahové kirenie (zn. DEVI) s manudlnymi/digitdlnymi termostatmi v kazdej miestnosti.

Typ: Predaj

Druh: Mezonet

Okres: Senec

Obec: Zalesie, Senec
Adresa: Turcianskal

Rok vystavby: 2020

Stav nehnutel'nosti: Vo vystavbe
Energeticky certifikat: A
Vlastnictvo: Firemné

Pocet jednotiek v objekte: 3
Pocet nadzemnych podlazi: 1
Podlazie: 2

Pocet izieb / miestnosti: 4
Pocet kuchyn: 1

Pocet kuapelni: 2

Pocet WC: 2

Pocet spdjz: 1

Pocet kumbalov: 1

Pocet Satnikov: 1

Uzitkova plocha: 126.31 m?

Zastavana plocha: 97.00 m?

PODORYS

Plocha pozemku: 359 m?
Balkén: 13.31 m?

Lodzia: 4.29 m?

Terasa: 23.24 m?

Pivnica: 4.60 m?
Predzahradka: 175 m?
Vonk. park. miesto: 2
Terén pozemku: Rovinaty
Umiestnenie: Intravildn
Orientdcia: Juhovychodnd


http://www.condominiumstav.sk

Karts bptu B3
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